



Корпуса для РЭА Gainta



	По-русски
	English
	Deutsch





[image: Найти]



	Контактная информация
	Партнёры



Корпуса для РЭА
производства Gainta









	Новая серия герметичных корпусов DC — это двухсекционные корпуса из ABS пластика соответствующие стандарту IP65. Корпуса идеально подходят для размещения измерительной техники, устройств мониторинга, сигнализаций или управления процессами. Каждая модель имеет широкий размерный ряд, есть модификации как со съемной, так и с открывающейся крышкой для быстрого доступа. Предусмотрены места для монтажа гермовводов.
	14 мая 2012
	Расширилась популярная серия герметичных алюминиевых корпусов G1хх. Компания Gainta добавила в ассортимент несколько конструктивов с популярными в Европе размерами, это корпуса  G105, G110, G112 G118 G123 и G155. Как и вся серия, они соответствуют классу IP65.
	10 июня 2010









	Пластиковый корпус на ДИН рейку D2MG
	Комплект контактов для питания от двух батареек AA G0310
	Корпус с выводами под кабель G1013
	Корпус для брелока G1402-2G
	Пластиковый корпус G1903
	Пластиковый корпус G1908
	Корпус под заливку компаундом G252515B
	Клипса для крепления на пояс G900G CLIP
	Пластиковый корпус G959B
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Пластиковый корпус на ДИН рейку
D2MG — пластиковый корпус на DIN рейку светло-серого цвета, производится из ударопрочного жаростойкого ABS пластика UL-94V0. Габаритные размеры составляют: по длине 36.3мм, по ширине 90.2мм и по высоте 57.5мм. 
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Комплект контактов для питания от двух батареек AA
G0310 — комплект контактов для питания от двух батареек AA, производится из металла. 
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Корпус с выводами под кабель
G1013 — корпус с выводами под кабель черного цвета, производится из ударопрочного жаростойкого ABS пластика UL-94V0. Габаритные размеры составляют: по длине 65мм, по ширине 38мм и по высоте 27мм. 




[image: G1402-2G - Корпус для брелока]

Корпус для брелока
G1402-2G — корпус для брелока серого цвета, производится из прочного ABS пластика. Габаритные размеры составляют: по длине 55мм, по ширине 43мм и по высоте 13.4мм. В комплект поставки входит практичная мембрана с двумя резиновыми кнопками. На внутренней поверхности корпуса отлиты стойки для горизонтального размещения печатных плат. 
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Пластиковый корпус
G1903 — пластиковый корпус черного цвета, производится из ударопрочного жаростойкого ABS пластика UL-94V0. Габаритные размеры составляют: по длине 77мм, по ширине 49мм и по высоте 26.6мм. На внутренней поверхности корпуса отлиты стойки для горизонтального размещения печатных плат. 
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Пластиковый корпус
G1908 — пластиковый корпус черного цвета, производится из ударопрочного жаростойкого ABS пластика UL-94V0. Габаритные размеры составляют: по длине 88.5мм, по ширине 63мм и по высоте 27.5мм. На внутренней поверхности корпуса отлиты стойки для горизонтального размещения печатных плат. 
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Корпус под заливку компаундом
G252515B — корпус под заливку компаундом черного цвета, производится из высокопрочного ABS пластика UL-94HB. Габаритные размеры составляют: по длине 25мм, по ширине 25мм и по высоте 15мм. 
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Клипса для крепления на пояс
G900G CLIP — комплект, клипса и винты,  для крепления на пояс серого цвета, производится из прочного ABS пластика. 
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Пластиковый корпус
G959B — пластиковый корпус черного цвета, производится из прочного ABS пластика. Габаритные размеры составляют: по длине 152мм, по ширине 82.8мм и по высоте 33.3мм. На внутренней поверхности корпуса отлиты стойки для горизонтального размещения печатных плат. 
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Уплотнители и прокладки для корпусов
Корпусные части SEALS
Уплотнители и прокладки для корпусов
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Крышки для корпусов
Корпусные части LIDS
Крышки для корпусов
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Влагозащищенные корпуса на DIN рейку
Пластиковые корпуса ALUDxMG
Влагозащищенные корпуса на DIN рейку
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Корпуса из алюминиевого профиля
Корпуса из алюминиевого профиля ALUG7xx
Корпуса из алюминиевого профиля с алюминиевыми торцевыми панелями
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Пластиковые корпуса с фланцами
Корпуса с фланцами NUB
Пластиковые корпуса для общего применения. Корпуса оснащены фланцами для настенного монтажа или монтажа по месту установки. Защёлки на крышке крепко фиксируется с основанием, что обеспечивает лучшую герметичность.
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Портативные приборные корпуса
Приборные корпуса PL29xx
Пластиковые корпуса высотой всего 30мм предназначенные для применения в портативных, настольных или настенных электронных приборах.
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Двухкамерные корпуса с прозрачной крышкой
Влагозащищенные корпуса DCxxxCBUNO
Прочные влагозащищенные корпуса с двумя отсеками выполнены из ABS пластика UL94-HB и герметизированны по стандарту IP65.
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Прочные корпуса с двумя отсеками
Влагозащищенные корпуса DCxxxLGNO
Сверх прочные корпуса с двумя раздельными отсеками, выполнены из прочного ABS пластика UL94-HB сертифицированные по стандарту защиты от пыли и влаги IP65.
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Прочные двухсекционные корпуса с откидной крышкой
Влагозащищенные корпуса DCxxxCBU
Влагозащищенные двухсекционные корпуса из высокопрочного ABS пластика UL94-HB с открывающейся прозрачной крышкой из поликарбоната. Сертифицированны по стандарту IP65.
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Двухкамерные корпуса с откидной крышкой
Влагозащищенные корпуса DCxxxCUL
Влагозащищенные двухкамерные корпуса из ABS пластика с открывающейся крышкой из поликарбоната UL94-V0. Сертификация корпусов по стандарту IP65.
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Влагозащищенные ABS корпуса с фланцами
Корпуса с фланцами G3xxMF
Корпуса из сверхпрочного ABS пластика со специальными монтажными фланцами на основании. Герметизация корпусов сертифицирована по стандартам защиты от пыли и влаги IP65 (IEC 529) и NEMA 4.
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Влагозащищенные корпуса с фланцами и прозрачной крышкой
Корпуса с фланцами G2xxCMF
Влагозащищенные пластиковые корпуса с прозрачными крышками. Изготовлены из поликарбоната. Сертифицированы по стандартам защиты от пыли и влаги IP65 (IEC 529) и NEMA 4. На основании корпусов имеются специальные монтажные фланцы для надежного крепления по месту установки.
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Влагозащищенные пластиковые корпуса с фланцами
Корпуса с фланцами G2xxMF
Влагозащищенные корпуса из поликарбоната. Основания корпусов оснащены монтажными фланцами. Сертифицированы по стандартам защиты от пыли и влаги IP65 (IEC 529) и NEMA 4.
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Влагозащищенные алюминиевые корпуса с фланцами
Корпуса с фланцами G1xxMF
Алюминиевые Влагозащищенные корпуса для наружного применения. Корпуса оснащены фланцами для настенного монтажа или монтажа по месту установки. Отверстия в корпусе для настенного монтажа и фиксирующие крышку болты располагаются вне зоны уплотнения, что обеспечивает лучшую герметичность.



[image: Держатели батарей AA, AAA и 9V GSN]
Держатели батарей AA, AAA и 9V
Корпусные части GSN
Пластиковые корпусные держатели для пальчиковых батареек. Держатели поставляются с качественными проводами длиной 150мм.
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Настольные пластиковые корпуса
Настольные корпуса G18xx
Практичные корпуса с защелкивающейся конструкцией сокращает время сборки продукта. Четыре внутренних направляющих могут использоваться для установки плат. Корпуса идеально подходят для производства настольных приборов, телекоммуникационных и сетевых устройств.
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Алюминиевый кронштейн для крепления на стену
Кронштейны для корпусов ALMF
Алюминиевые кронштейны ALMF предназначены для крепления корпусов серий HQ0 и G1 на стену или на место установки.
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Алюминиевые корпуса с защитой от электромагнитных помех
Влагозащищенные HQ0xxEMS
Литые алюминиевые корпуса серии HQ0xxEMS комплектуются герметизирующими прокладками обеспечивающие класс защиты от проникновения пыли и влаги IP67, а также дополнительными экранирующими прокладками для защиты от электромагнитных и радио помех.
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Влагозащищенные алюминиевые корпуса
Влагозащищенные HQ0xxS
Литые алюминиевые корпуса серии HQ0xxS комплектуются герметизирующими прокладками обеспечивающие класс защиты от проникновения пыли и влаги IP67.
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Литые алюминиевые корпуса
Литые корпуса HQ0xx
Алюминиевые корпуса серии HQ0xx, литой корпус, крепление крышки на винтах.
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Приборные и USB корпуса 
Портативные корпуса G19xx
Пластиковые корпуса предназначенные для производства карточных считывателей, беспроводных или USB запоминающих устройствах.
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Монтажные корпуса с откидной крышкой
Приборные корпуса GH
Монтажные пластиковые корпуса GH идеально подходят для телекоммуникационных устройств, устанавливаемых как внутри, так и снаружи помещений.
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Портативные пластиковые корпуса
Портативные корпуса G5xx B
Корпуса изготовлены из высокопрочного ABS UL94-HB пластика светло-серого или черного цвета. Идеально подходят для устройств дистанционного управления,
медицинских устройств, научных приборов, и коммуникационного оборудования.
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Портативные пластиковые корпуса
Портативные корпуса G5xx A
Пластиковые корпуса для ручных, переносных приборов с площадью для выреза под дисплей или клавиатуру.










	Будьте в курсе последних событий, подпишитесь и узнавайте первым о новом приходе товара на склад.
	Подписаться
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Подбор корпуса Подбор необходимого корпуса для РЭА по габаритам и основным характеристикам







Радиотех, 127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2
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Официальный дистрибьютор Gainta в России
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